
// Feuerlichtshows (Feuer + LED)

VORAUSSETZUNGEN
- Mindestfläche: 15x20m Höhe: 5m
- empfohlene Fläche: 20x25m
- benötigter Strom: 1x CEE16 Kraftstrom
- Aufbauzeit: 120-180 Minuten
 Showdauer 25 Minuten

  - Feuerstab
  - Feuer-Poi / Funken-Feuer-Poi
  - LED-Poi
  - 3er-Feuer-Poi
  - Feuerseile /Funkenfeuerseile
  - Funkenregen
  - Grafikstäbe 128 Pixel / 204 Pixel  - Grafikstäbe 128 Pixel / 204 Pixel

  - Diese Show wird von einer Person durchgeführt
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x HKAudio Tonanlage 1,2KW / 3,6KW
x Funkmikrofon Shure BLX24R
x DMX Timecode Steuerung
x Martin MX10 DMX Scanner
x Safex Flamejettt Flammengeneratoren
x ADJ TriPhase LED Strahleneffekte
x LED Bar 8-Segment 1mx LED Bar 8-Segment 1m
x LED Bar 0,5m
x JEM AF1 DMX Windmaschinen
x JEM ZR33 Nebelmaschine
x Wireless RGB Sticks
x Wireless RGB Pyramiden
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