// Feuerlichtshows (Feuer + LED)

B, .

x HKAudio Tonanlage 1,26W / 3.6KW : P
x Funkmikrofon Shure BLX24R ' [F )
x DMX Timecode Steuerung *

% Martin MX10 DMX Scanner 250W - Feuerstah

X ETEC LED Scanner 150W . .
x Safex Flamejettt Flammengeneratoren - Feuer-Poi / Funken-Feuer-Po

X ADJ TriPhase LED Strahleneffekte . . .. - LED-Pai
« LED Bar 8 Segment I - Mindestflache: 15x30m Hohe: 5m _ 3er-Feuer-Poi

e - empfohlene Flche: 20x30m - Feuerseile /Funkenfeuerseile

x Aircones LED Luftséulen 3m

x LED Floor-Spots Ambientbeleuchtung = benﬁtigter Strom: 1X CEHB Kl’aftstrom - Funkenregen \
x JEM AFT DMX Windmaschinen o : _ ilats ' '

M 2833 Nebelmaslis - Aufbauzeit: 180-210 Minuten Grafikstdbe 128 Pixel / 204 Pixel

x Wireless RGB Sticks . . . .

 Wireless RGB Pyramiden - Diese Show wird von einer Person durchgefiihrt

Project Fire®



